
1/10novembre 2022

Rail scénique entièrement modulable idéal pour équiper tous types de scènes (Théâtres, Salles 
de spectacle, Salles polyvalentes...) en charges extra lourdes (rideaux velours, très grands rideaux, 
rideaux acoustiques...)

Son installation facile et rapide grâce à un profil ultra robuste de haute rigidité, nécessitant 
une faible quantité de points d’accroche (écart maxi entre support : 3 m, à ajuster selon le poids du 
rideau) en fait un matériel parfaitement adapté pour les tournées nécessitant des montages et 
démontages récurrents. 

Profil échelle 1

HEAVY TRACKRéf. RA8050
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Possibilités de montage

Montage en monorail droit

Montage en patience droite (rail double)

A 1 m du point d’accroche A 2 m du point d’accroche A 3 m du point d’accroche

Charge unitaire 375 kg 185 kg 120 kg

Charge uniforme répartie 750 kg 370 kg 240 kg

Charges admissibles (facteur sécurité 5:1)

Profil en aluminium coloris noir (autres coloris sur demande). 

Manœuvres possibles au jeté (sans tirage), à tirage manuel (drisse polyester Ø 8 mm) ou motorisé 
(drisse Kevlar Ø 8 mm). 

Possibilité de cintrage (toutes manœuvres). 

Montage en rail simple pour 1 ou 2 rideaux (croisement central de 35 cm environ) ou en patience 
double rail à croisement (recouvrement central de 1 m par défaut, autres croisements sur demande)

Montage possible en accroche plafond, accroche murale sur consoles, accroche sous perche par 
colliers (tube Ø 50 mm). 

Heavy Track
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Possibilités de montage

Montage cintré

Heavy track
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Profils et accessoires
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Profil 80x50
Longueur max profil sans 
raccord : 
6 m

Composition : 
Aluminium extrudé

Poids profil
(hors accessoires) : 
3.580 kg / m

Réf. RA8050-0000-003

 

G
AL

ET
S 

&
 E

N
TR

AI
N

EU
RS

Galet 2 roues
2 roulettes souples ultra 
silencieuses montées sur 
roulements à billes. 
Crochet en acier pivotant

Poids supporté : 25 kg

Réf. RA8050-0110-003

Galet 4 roues
4 roulettes souples ultra 
silencieuses montées sur 
roulements à billes. 
Crochet en acier pivotant

Poids supporté : 25 kg

Réf. RA8050-0111-003

Galet anti-plis
4 roulettes souples ultra 
silencieuses montées sur 
roulements à billes. 
Crochet en acier pivotant

Avec système de  
blocage pour brider le plissage 
du rideau à l’ouverture

Poids supporté : 25 kg

Réf. RA8050-0113-003

Chariot maître
8 roulettes souples ultra 
silencieuses montées sur 
roulements à billes. 

Poids supporté : 50 kg

Réf. RA8050-0120-003

Heavy Track
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Profils et accessoires
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Chariot maître
Patience cintrée
8 roulettes souples ultra 
silencieuses montées sur 
roulements à billes. 

Poids supporté : 50 kg

Réf. RA8050-0122-003

 

Set de pattes de  
croisement (paire)
En acier

Réf. RA8050-0140-003

Chariot pour
Charges lourdes
12 roulettes (dont 4 latérales) 
montées sur roulements 
à bielles lui permettant de 
supporter des charges extra 
lourdes sur des rails droits ou 
cintrés. 

Poids supporté : 100 kg

Réf. RA8050-0130-003

Porte-Décors
Cet accessoire se fixe sous le 
chariot pour charges lourdes 
pour accrocher des décors de 
6 à 44 mm d’épaisseur, leur 
permettant de pivoter à 360 °  

Réf. RA8050-0135-003
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Poulie de tête
Simple rail

Réf. RA8050-0210-003
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Poulie de retour
Simple rail

Réf. RA8050-0211-003

Poulie de tête
Double patience

Réf. RA8050-0220-003

Poulie de retour
Double patience

Réf. RA8050-0221-003

 

Poulie de tête
Patience cintrée

Réf. RA8050-0230-003

Poulie de retour
Patience cintrée

Réf. RA8050-0231-003

Profils et accessoires

Heavy Track
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Profils et accessoires
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Poulie de pied fixe
à hauteur ajustable

Réf. RA8050-0250-003
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Butée
En acier

Réf. RA8050-0310-003
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Support de drisse

Réf. RA8050-0410-003
 

Guide drisse

Réf. RA8050-0420-003
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Jonction (paire)
En acier

Perçages M10

2 raccords par 
jonction

Réf. RA8050-0510-003

Platine de croisement
Double patience
En acier ép. 4 mm

Perçages M10

Réf. RA8050-0520-003

Heavy track
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Profils et accessoires
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Platine de déport
Patience double

Réf. RA8050-0530-003

 

Entretoise haute
Patience cintrée

Réf. RA8050-0540.-003

Collier simple TUV 100kg
Pour accroche sous tube Ø 50 mm

Charge max. : 100 kg

Coloris : Noir ou Argent

Réf.  AC1001-0100-090 (argent)
Réf.  AC1001-0100-003 (noir)

                                                           Besoin d’infos complémentaires sur cet article ? 
                                                           Consultez la fiche technique dédiée aux colliers et crochets ! 

Collier simple TUV 200kg
Pour accroche sous tube Ø 50 mm

Charge max. : 200 kg

Coloris : Noir ou Argent

Réf. AC1001-0250-090  (argent)
Réf. AC1001-0250-003 (noir)

                                                           Besoin d’infos complémentaires sur cet article ? 
                                                           Consultez la fiche technique dédiée aux colliers et crochets ! 

Crochet Easy TUV 250kg
Pour accroche facile sous tube  
Ø 50 mm

Charge max. : 250 kg

Coloris : Noir ou Argent

Réf. AC0001-0250-090 (argent)
Réf. AC0001-0250-003 (noir)

                                                           Besoin d’infos complémentaires sur cet article ? 
                                                           Consultez la fiche technique dédiée aux colliers et crochets ! 

Crochet Side TUV 250kg
Pour accroche sous tube Ø 50 mm

Charge max. : 250 kg

Coloris : Noir ou Argent

Réf. AC0002-0250-090 (argent)
Réf.  AC0002-0250-003 (noir)

                                                           Besoin d’infos complémentaires sur cet article ? 
                                                           Consultez la fiche technique dédiée aux colliers et crochets ! 

Heavy Track
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Kit Tige Filetée
Composition : 
1 tige filetée M10
4 écrous
3 rondelles Ø 40 mm
1 écrou coulissant pour profil 
80x50

Coloris : Acier

Longueur : 10 ou 15 cm

Réf. RA8050-0550-140  (10 cm)
Réf. RA8050-0551-140  (15 cm)

Consoles
A combiner avec le Kit Tige 
Filetée pour accroche murale

Longueurs standard : 
200 mm, 300 mm, 500 mm
(Autres dimensions sur  
demande)

Coloris : Noir ou Acier

                                                           Besoin d’infos complémentaires sur cet article ? 
                                                           Consultez la fiche technique dédiée aux consoles !
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Track Motor 750
(Moteur conseillé avec le rail 
Heavy Track)

Puissance : 750 W

Poids max. rideaux tractés : 
500 kg

Vitesse max. : 1 m/s

Vitesse variable 

Débrayage électrique

Réf. RA0000-0750-003

                                                                Besoin d’infos complémentaires sur les  
                                                                accessoires de motorisation ? 
                                                                Consultez la fiche technique dédiée au  
                                                                Track Motor 750 ! 

Track Motor 250 + 
Track Remote WD
(Moteur compatible avec le 
rail Heavy Track)

Puissance : 250 W

Poids max. rideaux tractés : 
250 kg (rail droit)
125 kg (rail cintré)

Vitesse max. : 0.6 m/s

Vitesse fixe

Inclus :  
Boitier de commande princi-
pal (Commande au plateau) 

Réf; RA0000-0250-003

                                                                Besoin d’infos complémentaires sur les  
                                                                accessoires de motorisation ? 
                                                                Consultez la fiche technique dédiée au  
                                                                Track Motor 250 !

Profils et accessoires

Heavy track
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CONTACTEZ VOTRE AGENCE

AZUR SCENIC NICE
265 route de la Baronne - ZI Le Fongeri

F-06640 Saint Jeannet
Tél. +33 (0)4 92 12 04 00

contact@azur-scenic.com

 
AZUR SCENIC LYON
26 rue Victor Faugier

F-38200 Vienne
Tél. +33 (0)4 74 31 73 42
lyon@azur-scenic.com

AZUR SCENIC PARIS
Les Loriots - Lot 206 - 14 rue de la Perdrix

F-93420 Villepinte
Tél. +33 (0)1 48 17 06 75
paris@azur-scenic.com

Toutes les informations de ce document sont des valeurs moyennes qui décrivent uniquement les caractéristiques techniques et la composition chimique habituelles de la marchandise concernée.  
Aucune garantie n’est donnée. Visuels non contractuels. Les noms des coloris sont donnés à titre indicatif et ne garantissent pas une couleur spécifique.
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Ski de fin de course
Pour motorisation

Réf. RA8050-0150-003

AC
CE

SS
O

IR
ES

 D
IV

ER
S

Drisse PES noire  
Ø 8 mm

Pré-étirée 
 
Pour montage  
à tirage manuel

Réf. ADP08-003-M

Drisse Kevlar noire  
Ø 8 mm

Pré-étirée 
 
Pour montage  
à tirage motorisé

Réf. ADK08-003-M

Écrou Coulissant M10

Écrou coulissant pour insérer 
et bloquer divers accessoires 
dans le profil Heavy Track

Réf. RA8050-0910-140
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